
92年度電腦硬體裝修丙級技術士技能檢定學科測驗試題

本試題有是非及選擇各50題，共100題，每題1分，計100分，測驗時間為100分鐘。

是非題採倒扣計分，答錯1題，倒扣0.5分，但以扣完該部分分數為限。

另附有答案紙，請在答案紙上作答。

一、是非題：

   1.(○) 下圖在電子電機符號中符號表示為保險絲。

   2.(○) 一個可執行的檔案有可能感染電腦病毒，甚至一個文件檔亦有可能感染電腦病毒。

   3.(○) PCI音效卡所需的Wavetable取樣音色可先放在系統記憶體當中，再利用快速的PCI匯流排傳送

到音效晶片上進行處理合成。

   4.(○) 路由器(Router)它能將各式各樣的同質式異質網路經由路由器連接達到通信的目的。

   5.(╳) Windows 98作業系統可支援多CPU的主機板。

   6.(╳) 乙太網路中，使用10 BASE-T規格的纜線時必須採用BNC接頭。

   7.(○) 個人電腦中，硬碟機及軟碟機的排線外側如有一紅色標示，代表為該排線的起始位置(PIN 1)。

   8.(╳) 個人電腦的電源供應器之規格如為AT，則可直接在軟體控制下，關閉電源。

   9.(○) 當執行一組電腦指令時，這一組指令會將其本身複製到電腦程式中，則這一組指令就可以稱為

電腦病毒(Computer Virus)的一種。

  10.(╳) 噴墨式印表機只能接在RS-232C上來列印的。

  11.(╳) 以布林代數(Boolean Algebra)來表示二進制1 Bit之半加器，則此一半加器輸出之進位(Carry)

的代數式F=A‧B，而和(Sum)的代數式為F=A+B。

  12.(○) OS/2是個人電腦作業系統的一種。

  13.(╳) 基頻(Base Band)一傳輸線上可在同一時間內傳輸不同信號。

  14.(○) 不同規格的CPU，需要不同的微電腦CPU實體模擬器ICE(In Circuit Emulator)， 才能代替真

實CPU接至待測電路板，模擬CPU動作。

  15.(○) USB(Universal Serial Bus)通用序列匯流排，所使用的線材內部導線共四條，兩條負責電源

，另兩條則負責訊號。

  16.(╳) 焊錫係鉛、錫合金，一般在電子電路中使用含鉛量約50％至60％之間為宜。

  17.(○) WWW(World Wide Web)，是一個提供圖形、文字、影像以及語音組合文件的網路，並且在

WWW上頭有許多搜尋引擎站台，使用者可以找到想要查詢的資料。

  18.(○) Pentium以上的CPU，加裝散熱風扇，可使CPU穩定度增加。

  19.(╳) 電焊槍是利用變壓器原理，製成的焊接工具，匝數少的一次側接電源，匝數多的二次側接焊頭。

  20.(╳) 某一線圈100匝，置於一變動磁場中，若此一磁場磁通量在1秒內由5韋伯降到0，則此一線圈感

應電勢為100V。

  21.(╳) 電子郵件(E-mail)是利用網路傳遞圖形檔，不能傳文字檔。

  22.(╳) 兩帶電體間之吸力或斥力，與兩帶電體之帶電量成反比，而與距離成正比。

  23.(╳) 發現電腦病毒時，關掉電源即可清除病毒。

  24.(╳) IDE介面可連接SCSI介面的裝置。

  25.(○) 彩色CRT顯示器的點距(Dot Pitch)，是指螢幕上兩個色彩相同的螢光點間的距離，點距愈小

畫面品質愈清晰。

  26.(○) 個人電腦中的BIOS會自動偵測系統中使用的記憶體容量大小，並在冷開機時的畫面中顯示。

  27.(╳) 記憶體模組DIMM(Dual in-line Memory Module)使用5V工作電壓，與記憶體模組SIMM
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(Single in-line Memory Module)工作電壓相同。

  28.(○) 使EPROM內存資料消除的正確方法是用紫外線照射。

  29.(○) 無論是ISA或是PCI介面卡，都需要對IRQ位址做適當分配，介面卡才能正常工作。

  30.(╳) 任何電池電力用盡後，皆可以被充電再使用。

  31.(○) 邏輯筆可用來測量電路中之邏輯狀態，包含有1、0和脈波(Pulse)訊號。

  32.(○) Windows 98中光碟機的驅動程式為Mscdex.exe。

  33.(○) 使用RLC測定器，測量電容器與電感器時，除要注意不可超過待測元件額定電壓、電流外，應

調整RLC測定器之輸出頻率。

  34.(╳) IDE介面光碟機(CD-ROM)必須配合音效卡才能使用。

  35.(╳) 資料經過加密(Encryption)以後，在電腦網路上傳輸時，就不會受任何因素（如雜訊）的影響

，而產生資料傳輸的錯誤。

  36.(○) 下圖所示之符號代表 NPN 電晶體。

  37.(○) 表面粘著技術(SMT) IC零件製作之電路板，係利用輸送帶經熱風爐加熱後固著。

  38.(╳) 電壓單位是安培，電阻單位是歐姆，電流單位是伏特，電容單位是法拉。

  39.(○) 個人電腦網路卡必須具有Wake-On-Lan(網路喚醒)功能，才能透過網路喚醒處於軟體關機狀態

下的個人電腦系統。

  40.(╳) Windows 2000作業系統下，在“資源回收筒”內容表的「不要將檔案移至資源回收筒，刪除時

立即移除檔案。」選項打勾之後，用ESC鍵刪除檔案，檔案就不會跑到“資源回收筒”而是直接

從檔案管理系統刪除。

  41.(╳) AMD K6系列處理器是採用Socket C規格。

  42.(╳) 如下圖功率電晶體底視圖的腳位標識是正確的。

  43.(╳) IBM PC/AT 80X86系列個人電腦的主機，彩色顯示器界面卡採用記憶體映射(Memory

Mapped)方式配置記憶體，使界面卡上的DRAM成為CPU記憶體空間的一部份，共佔用

B0000H至BCFFFH位址。

  44.(╳) 某個人電腦主機板之規格書中標示：中央處理器Pentium 100MHz、具省電設計、含16KB快取

記憶體及浮點運算器，主記憶體8MB，快取記憶體256KB，唯讀記憶體128KB等，此即表示此一

電腦快取記憶體(Cache Memory)之容量總共有256KB。

  45.(○) 將已知交流電源、電阻及待測電容器串連，即可利用示波器測量並計算出電容量。

  46.(╳) 個人電腦要加裝周邊設備時，必須注意設定其中斷值(IRQ)。

  47.(╳) 為了防範電腦從業人員產生電腦犯罪，唯一可行之作法是讓電腦從業人員身兼數職，以降低動機。

  48.(╳) 所謂中文電腦標準化是指中文字型標準化。

  49.(╳) 申請專利應向經濟部工業局提出。

  50.(○) 未經主管機關認許之外國法人（外商公司），對於侵害其著作權或製版權之行為，得為告訴或
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提起自訴。

二、選擇題：

   1.(3) 下圖所示符號用來表示①安培計②伏特計③電流源④電壓源。 

   2.(3) 電腦網路中的防火牆(Fire Wall)主要作用是①防火②防搶③防止資料被盜與病毒感染④硬體

上的設施。 

   3.(2) 通常感染磁片的啟動磁區之病毒為①感染型病毒②開機型病毒③常駐型病毒④檔案型病毒。 

   4.(3) 個人電腦之CPU部份目前不含那一單元①控制單元②算術單元③輸出入單元④邏輯單元。 

   5.(2) 為確保資料輸入的正確性，在何種情況下需採用驗證運作(Validation Run)？①單筆資料輸入作

業②整批資料輸入作業③新增資料作業④編修資料作業。 

   6.(4) 執行BASIC語言程式PRINT CINT(387.96)，所出現的結果為①387.96②387.90③387④388。 

   7.(1) Windows 2000進入安全模式會產生一個記錄檔會存放在那裡①%system root%②根目錄

③/system④/system32。 

   8.(1) 將數位訊號轉換成類此訊號的過程稱為①調變②通訊③解調④傳輸。 

   9.(3) 在Excel中進行儲存格內部編輯時按下F2鍵，其作用為何？①線上求助②儲存檔案③進入儲存

格內容修改狀態④列印儲存格。 

  10.(3) 在WINDOWS 98中具「螢幕保護裝置」元件是內含在以下那個元件中？①協助工具②通訊工具

③附屬應用程式④系統工具。 

  11.(1) 新產品應該在產品發表會後幾個月內申請專利，否則將喪失其新穎性？①6②12③18④24。 

  12.(2) 10 BASE T架構中HUB到工作站最遠傳送距離為多長？①50公尺②100公尺③200公尺④250公尺

。 

  13.(3) Intel 80x86CPU的中斷有四種來源：第一種為NMI(Non Maskable Interrupt)，第二種為INTR

(Interrupt Request)，第三種為執行中斷指令INT xx，第四種為CPU執行除算錯誤所產生的

除以零中斷(Divid Zero)，當主機板上DRAM的同位元錯誤(Parity Error)發生，則會產生那

一種中斷？①INTR②INT xx③NMI④Divid Zero。 

  14.(3) 欲進入Windows 98的安全模式要在進入Windows 98之前按那一個按鍵？①F3②F4③F5④F6。 

  15.(2) 下列何者不屬於Windows 98中「媒體播放程式」可以開啟的檔案類型：①.wav②.jpg③.avi

④.mid。 

  16.(2) 下列何者是線路上實體模擬器(ICE)的功能？①模擬電路上的GAL②模擬電路上的CPU③模擬

示波器④模擬計頻器。 

  17.(1) 下列何者能提供個人電腦系統組態的功能？①BIOS②CONFIG.SYS③AUTOEXEC.BAT

④DOS。 

  18.(4) 有關電腦病毒的敘述，下列何者不正確？①一個感染電腦病毒的程式，若被複製到一張磁碟片

上，則可以藉由此磁碟片將電腦病毒擴散到其它電腦②一個郵遞訊息(Mail Message)亦可能

帶有電腦病毒③在電腦網路上傳輸的程式，亦可能帶有電腦病毒④電腦病毒有可能破壞一部電

腦的CPU。 

  19.(4) 測量UTP網路導線間之迴路電阻(Loop Resistance)，係指測量那些線間之迴路總電阻①同軸

電纜心線與外皮間②同軸電纜心線與心線間③對絞線與外皮間④對絞線的兩條線間。 
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  20.(3) 下面那一種工具程式軟體最適合用來作磁碟系統方面的診斷、修復、保全與校正？①WORD

②POWER POINT③NORTON UTILITIES④EXCEL。 

  21.(1) 在Windows 98中的視窗應用軟體，其中[剪下]按鈕的功能，可以使用下列何種組合鍵進行剪下

？①Ctrl+X②Ctrl+S③Ctrl+C④Ctrl+V。 

  22.(1) Windows 2000 NT BOOT.INI檔案中ARC名稱表示法中的multi(x) or scsi(x)代表？①連接

設備的介面卡類型②目的磁碟③硬碟的序號④分割區的代號。 

  23.(3) 可抹除並可重新輸入資料之ROM為下列何種？①PROM②ROM③EPROM④Masked ROM 。 

  24.(3) 使用HIMEM.SYS在下列何者為宜？①在AUTOEXEC.BAT中執行②開機自我測試前(POST)

③在CONFIG.SYS中執行④在COMMAND.COM。 

  25.(4) Linux不支援何種的檔案系統①ext2②msdos③nfs④ufs。 

  26.(4) 假設有一CPU位址線為A0-A25 請問它可以定址的容量有多大？①1MB②16MB③32MB④64MB

。 

  27.(2) 檔案會隨著不斷的刪刪寫寫而使得寫入的磁軌不連續，造成讀寫速度變慢，這時我們可以藉由

Windows 98的系統工具①ScanDisk②Defrag③Chkdsk④Drive Space程式來整理磁碟裡的檔

案和可用空間，以加快讀寫速度。 

  28.(3) Windows 2000安裝磁片如何產生①執行\i386\makeboot /ox②執行 \i386\winnt /ox

③執行\bootdisk\makeboot.exe④執行\bootdisk\bootdisk.exe。 

  29.(2) 在Windows 98中的檔案總管欲選取連續檔案時，必須同時按下列何種按鍵①Ctrl②Shift③Alt

④Space  搭配滑鼠左鍵操作。 

  30.(1) Windows 2000的管理方式是使用那種架構①Active Directory②Domain③point to point

④work group。 

  31.(4) 下列何者不是Super VGA顯像系統提供之解析度？①640x480②800x600③1024x768

④750x600。 

  32.(1) Windows 98系統的字型檔.TTF檔存放在那一檔案夾裡？①c:\Windows\Fonts

②c:\Windows\桌面③c:\windows\System④c:\Mydocuments。 

  33.(4) 乙太網路的傳輸速度在100MBPS以內時，則需採用下列那一種等級的UTP纜線？

①CATEGORY 2②CATEGORY 3③CATEGORY 4④CATEGORY 5。 

  34.(3) 當執行Windows應用程式出現記憶體不足時可能是那一種記憶體容量未設？①EMS②RAM DISK

③XMS④ROM。 

  35.(1) 有關電腦安全防護的措施中，下列那一項是同時針對“實體”及“資料”的防護措施？①不斷

電系統②人員定期輪調③保留日誌檔④管制上機次數與時間。 

  36.(1) 一般PC若要接5台以上之硬碟，採用下列何介面較適宜？①SCSI②ATBUS③IDE④ESDI。 

  37.(3) 若要在Windows 2000中製作開機磁片需執行①新增移除程式②makebt.exe

③makebt32.exe④makedisk.exe。 

  38.(3) IBM PC/AT 80x86系列個人電腦的主機，主記憶體共有1M Bytes範圍包括00000H至FFFFFH

，其ROM BIOS共有64K Bytes，一般均燒錄於27512 EPROM中，此IC位址為何？

①00000H..0FFFFH②0F000H..0FFFFH③F0000H..FFFFFH④0F000H..0F7FFH。 

  39.(1) PS2介面接腳可用於連接滑鼠及鍵盤，其接腳為幾PIN①6②7③8④9。 

  40.(2) 為使主機板CMOS RAM上的電池，不致因日久而流出酸液腐蝕電路，可使用何種電池代替？

①鎳鎘電池②鋰電池③鉛酸電池④鉛鋅電池。 
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  41.(3) Windows 98「開始」中之「文件(D)」會記錄最近開啟過文件的捷徑，累積一段時間後，可至

u設定」及何處移除之？①控制台②程式集③工作列④文件集。 

  42.(1) 80x86系列的CPU是何種I/O結構①I/O Mapped②Memory Mapped③裝有8255 PPI IC時為

I/O Mapped，否則為Memory Mapped④依主機板設計而定。 

  43.(4) IC座包裝方式有許多種，如；DIP、LCC、PLCC、PGA、ZIF...等，一般IC插入IC座後，若欲

拔除則需花很大力氣，一不慎很可能就傷及作業人員或IC，那一種IC座是屬於沒有插入力的包

裝？①DIP②LCC③PLCC④ZIF。 

  44.(3) 區域網路(Local Area Network)故障檢修，在OSI-7層通訊協定中，以那一層(Layer)故障最多？

①Data Link②Session③Physical④Network。 

  45.(2) 可規劃週邊界面PPI(Programmable Peripheral Interface)i8255A IC，控制暫存器

(Control Register)內容為10000010，則I/O模式(Mode)設定為Mode=0，此時Port-B為①輸出

埠②輸入埠③輸出入埠④不一定。 

  46.(4) 1圓密爾(C.M.)是指直徑為多少英吋的圓面積？①1②0.1③0.01④0.001。 

  47.(1) 下列何者是LINUX作業系統之間連線使用的通訊協定？①TCP/IP②NetBeui③IPX/SPX④PPP。 

  48.(4) 有關病毒之敘述下列何者正確？①電腦病毒發作後，電腦就燒掉了②安裝了掃毒軟體電腦就百

毒不侵③電腦病毒可經由飛沫或接觸傳染④磁片借人，拿回來後最好先掃毒再使用。 

  49.(3) 示波器測試棒標明10:1表示：①阻抗衰減10倍②阻抗增加10倍③輸入信號衰減10倍④輸入信

號放大10倍。 

  50.(1) 請問以下何者屬於智慧財產權法？A.著作權法B.專利法C.商標法D.民法E.刑法①A,B,C

②B,C,D③C,D,E④A,D,E。 
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